
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
07-410 Ostrołęka
ul. Warszawska 2
NIP: 758-21-47-376
KRS 0000738998
tel.(029)7600-883

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 13:05

Link do produktu: https://sklep.energas.pl/kolano-nyplowe-ocynk-p-1620.html

  
Kolano nyplowe ocynk

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1 - 2 dni robocze

Numer katalogowy 000473, 000467, 000468,
000470

Opis produktu
Kolano nyplowe

Kolano nyplowe do łączenia rur z dwoma różnymi gwintami. Kształtka przeznaczona jest do instalacji centralnego ogrzewania oraz systemów
zimnej i ciepłej wody użytkowej. Posiada wszystkie niezbędne normy i atesty.

Złączka posiada jeden gwint wewnętrzny i jeden zewnętrzny, dzięki temu pełni funkcję redukcji. Jej powierzchnia została pokryta cynkiem,
materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami odpornościowymi. Nie ulega korozji, jest odporny na wysokie temperatury oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura robocza: 120oC
Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar
Rodzaj gwintów: GW / GZ
Materiał wykonania: żeliwo ocynkowane
Rozmiary:

3/8" (000473)
1/2" (000467)
3/4" (000468)
1" (000470)
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