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Podgrzewacz FONTE LX11 7,5 -
19 kW - BERETTA

Dostępność Dostępność 3 - 5 dni

Czas wysyłki 5 dni

Numer katalogowy .00009530

Producent BERETTA

Opis produktu
Podgrzewacz FONTE LX11 7,5 - 19 kW - BERETTA

Fonte Lx to niskoemisyjny podgrzewacz wody należący do nowej generacji produktów w całości opracowanych przez markę Beretta. Nowa seria
Fonte Lx, została całkowicie odświeżona pod względem estetycznym i funkcjonalnym, dostępne są zarówno wersje na gaz ziemny jak i
LPG. Obie kategorie produktów oferują maksymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej zgodnie z najnowszymi europejskimi
przepisami dotyczącymi redukcji emisji tlenków azotu. Kompaktowe wymiary i nowoczesne wzornictwo pozwalają na wygodne korzystanie
z Fonte Lx w warunkach domowych. Cechy te, wraz z łatwością konserwacji i obsługi sprawiają, że linia fonte Lx to doskonałe produkty
użytkowe.
  

---> Pełna karta produktu

                                                                                         Funkcje:

Przepływowy, konwencjonalny, podgrzewacz wody użytkowej w wersjach wykorzystujących zarówno gaz ziemny jak i LPG
Zapłon z baterii (2 x 1.5V dostarczonych w zestawie)
Wysoka przepustowość ciepłej wody użytkowej
Wysoka produkcja ciepłej wody użytkowej przy Δt 25°C 11 litrów / min
Innowacyjny design
Nowy system automatycznej kontroli temperatury z termostatem
Zoptymalizowany system podaży ciepła i przepływu ciepłej wody użytkowej w porównaniu ze starszymi modelami
Elektroniczny reset termostatów za pomocą panelu sterowania, w przypadku wystąpienia błędu (przycisk RESET)

   
Innowacyjny design:                                                                         

Innowacyjny interfejs z podświetlanym wyświetlaczem, 3 przyciskami i diodą LED sygnalizującą stan baterii
Nowoczesne wykończenie i kompaktowe wymiary sprawdzą się w każdym wnętrzu                                       

                                                                      Łatwe użycie:

Nieskomplikowane, intuicyjne sterowanie
Wyświetlanie informacji o temperaturze w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu
Wskazanie stanu baterii na wyświetlaczu za pomocą diody LED informującej o konieczności wymiany baterii

   
Wysoki komfort:                                                                      

Wysoki komfort obsługi                                                                                                                 
Wysoka stabilność temperatury dostarczanej ciepłej wody                                                           
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Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową nawet przy minimalnym poborze wody lub niskim ciśnieniu

                                            Niższe zużycie paliwa:

Dzięki zaawansowanemu, elektronicznemu systemowi regulacji płomienia

   
Łatwa instalacja i konserwacja:                                        

Szybki i łatwy montaż bez konieczności demontażu obudowy                          
Innowacyjny elektroniczny zawór gazowy bez membrany ułatwia konserwację

Nowa linia Fonte Lx jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym wymaganiom w zakresie niskich emisji. Urządzenie zaprojektowano zgodnie
z wymogami rozporządzeń (UE) 814/2013 z września 2018 r., które wyznaczają nowe limity środowiskowe dla emisji tlenków azotu na poziomie
56 mg/kWh lub niższym. Innowacyjny palnik Fonte Lx chłodzony woda gwarantuje zmniejszenie emisji tlenku węgla i zanieczyszczeń azotowych
w procesie spalania tak, aby celująco spełniać nowe limity określone przez międzynarodowe przepisy.
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